245

8. Предложения по установлению нормативов

пдв и сроки их достижения 
            С целью государственного регулирования в области охраны атмосферного воздуха разработаны предложения по установлению для промышленных предприятий величин нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, достижение которых позволит снизить существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха до санитарных норм по всем загрязняющим веществам [35,36].


Для промышленных предприятий
нормативы ПДВ устанавливаются для каждого конкретного стационарного источника загрязнения атмосферы и для объекта в целом. Устанавливаемые нормативы ПДВ обязательно характеризуются двумя величинами: максимально разовым значением (г/сек) и валовым значением (т/год) [31].

Максимально разовое значение (г/сек) ПДВ для отдельного источника загрязнения характеризует выброс ЗВ за одну секунду, полученный осреднением за тот 20-минутный интервал времени работы источника, в течение которого из этого источника может выбрасываться наибольшая допустимая масса ЗВ. Величина ПДВ (ВСВ) в г/сек в целом для предприятия (объекта) определяется из совокупности одновременно работающих источников данного предприятия [31].

         Годовое (т/год) значение ПДВ для отдельного источника характеризует наибольший допустимый суммарный годовой выброс ЗВ при условии соблюдения технологических ограничений на источники выделения, от которых рассматриваемый источник выбросов отводит ЗВ. Для предприятия в целом годовое значение ПДВ  устанавливается для каждого ЗВ как наибольший допустимый суммарный годовой выброс  ЗВ от всех источников предприятия. [31].

Ниже даны предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ для стационарных источников                                г. Красноярска, достижение которых должно обеспечить качество атмосферного воздуха, соответствующее установленным гигиеническим нормативам [35,36].

Расчеты нормативов ПДВ выполнены следующим образом:
 - Для  стационарных  источников, выбрасывающих загрязняющие  вещества,  по 
которым уровни загрязнения атмосферы превышают санитарные нормы, используется метод  моделирования атмосферной диффузии с последующим решением «прямой задачи». По данным об условиях распространения загрязняющих веществ и известным параметрам источников загрязнения атмосферы  в заданных точках рассчитываются концентрации этих веществ и оцениваются вклады отдельных источников в общее загрязнение. Расчеты приземных концентраций выполняются согласно методики ОНД-86 с применением ПК «Эра-воздух». В зависимости от вклада отдельного источника выполняются расчеты коэффициента нормирования и далее нормируемой массы данного вещества [7].

         - Для загрязняющих веществ, по которым загрязнение атмосферы не превышает ПДКм.р., нормативы предельно допустимых выбросов для данного источника устанавливаются на уровне существующих величин (г/сек, т/год).
          8.1. Стационарные источники выбросов в атмосферу

                    без учета автотранспорта

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха на существующее положение показали, что из 248-ми загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников промышленных предприятий и 32-х  групп суммаций по 24 ингредиентам максимальные приземные концентрации на границе жилой застройки превышают предельно допустимые концентрации, установленные гигиеническими нормативами ГН  2.1.6.1338-03 и  ГН 2.1.6.1339-03 [35,36].


С целью снижения уровня загрязнения атмосферы до санитарных норм по этим загрязняющим веществам разработан  комплекс воздухоохранных мероприятий, в результате осуществления которого суммарные нормативные выбросы, утвержденные ведомственными томами ПДВ  (164401,106 т/год) должны сократиться  на 18575,562 т/год (11,0%). С учетом социально-экологической значимости объектов допускается увеличение выбросов в атмосферу от Красноярской ТЭЦ - 1  на 6993,414 т/год, Красноярской ТЭЦ-2 - на 1777,834 т/год, Красноярской ТЭЦ-3 – на  5533,307 т/год. Планируется ввод в эксплуатацию новой мебельной фабрики ЗАО «Мекран». В связи с эти появятся дополнительные выбросы в количестве 138,859 т/год, эффективность воздухоохранных мероприятий  снизится до 3971,676 т/год.

Для стационарных источников предприятий, учтенных в сводном томе, предлагается в целом по г. Красноярску установить следующие ПДВ:

- максимально разовое значение …………. 10581,621 г/сек;

- суммарный годовой выброс  …………… 160272,957 т/год.

Максимально разовые значения выбросов в атмосферу в г/сек на перспективу 2018 г.  сокращаются на 1149,728 г/сек  по сравнению с существующим положением (11731,349 г/сек), что составляет 9,8%.  
Суммарный годовой выброс в т/год уменьшится на перспективу  на    4128,148 тонн, что составляет 2,51%.
  
Предложения по установлению нормативов отдельно по загрязняющим веществам представлены в таблице 8.1.1. 
В этой таблице по каждому загрязняющему веществу  указана только суммарная величина выбросов в атмосферу. Подробно предложения по установлению нормативов ПДВ по каждому загрязняющему веществу с детализацией по конкретным предприятиям и их источникам приведены в томе V, книги 1-4.

           Нормативы ПДВ для каждого  промышленного предприятия, включенного в сводный том ПДВ, представлены  в таблице 8.1.2. В этой таблице по каждому предприятию (объекту)  указана только суммарная величина выбросов в атмосферу. Подробно предложения по установлению нормативов ПДВ для каждого предприятия (объекта)  с детализацией по конкретным загрязняющим веществам и источникам выбросов приведены в томе V, книги 5-8.

          Срок достижения нормативов ПДВ предлагается установить 2018 год.

 Табл. 8.1.1 – стр. 283 – 292
Табл. 8.1.2 – стр. 293 – 314
8.2. Стационарные источники выбросов в атмосферу

       с учетом автотранспорта


Предложениями по установлению нормативов ПДВ предусматривается сокращение суммарных выбросов в атмосферу от автотранспорта  с 76100,00 т/год до 58352,168 т/год, т.е. на 23,32%, максимально разовых выбросов – с 5178,574 г/сек до 3970,058 г/сек, т.е. на 23,34%.


С учетом предложений по установлению величин нормативов ПДВ для стационарных источников, изложенных выше, суммарные нормативы предельно допустимых выбросов для промышленных предприятий и автотранспорта                    г. Красноярска  будут составлять:


- максимально разовое значение ……………. 14551,679 г/сек;


- суммарный годовой выброс   ……………... 218625,126 т/год.




По сравнению с существующим положением (16909,923 г/сек,                                   240501,106 т/год) максимально разовые выбросы (г/сек) в целом по городу должны сократиться  на  13,94%, суммарный годовой выброс (т/год)  - на 9,1%.

Ниже в таблице 8.2.1 приведены суммарные выбросы в атмосферу от стационарных и передвижных источников на существующее положение и предложения по установлению нормативов ПДВ для промышленных предприятий с учетом автотранспорта на перспективу.
Таблица 8.2.1 - Суммарные выбросы на существующее положение и суммарные

                           нормативы ПДВ (промышленность+автотранспорт)

	        Объекты
	Существующее

положение,

т/год

 г/сек
	Установленное 

значение ПДВ,

т/год

г/сек
	Изменение выбросов,
         (-)увеличение,           

        (+)уменьшение

	
	
	
	т/год
г/сек
	%

	Промышленность+

Автотранспорт 
	240501,106

16909,923
	218625,126
14551,679
	(-) 21875,980
(-) 2358,244
	(-) 9,10
(-)13,94


	в том числе:

Промышленность 
	164401,106
11731,349
	160272,958
10581,621
	(-) 4128,148
(-) 1149,728
	(-)2,51          (-)9,80


	Автотранспорт 
	76100,0

5178,574
	58352,168
3970,058
	(-) 117747,832
(-) 11208,516
	(-)23,32
(-)23,34


Предложения по установлению нормативов ПДВ для стационарных источников с учетом автотранспорта по загрязняющим веществам представлены в таблице 8.2.2, для каждого из промышленных предприятий – в таблице 8.2.3.

            Срок достижения ПДВ предлагается установить для промышленных предприятий – 2018 год, для автотранспорта  - определить дополнительно при разработке комплексной транспортной схемы.
            Подробно предложения по установлению нормативов ПДВ по каждому загрязняющему веществу с детализацией по конкретным предприятиям и их источникам приведены в томе V, книга 9.
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